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机动布控球Mesh
Mesh 机动布控球，集高清摄像球机、宽带 Mesh 自组网模块于一体，实现视频监控，机动布控，和

Mesh 自组网的远距离无线传输。

性能指标：
	z支持接入国标 GB-28181 视频管理平台，指挥中心通过指挥视频终端可调度设备图像、双向对讲、视  

频参数设置、操作云台等操作

	z内置高性能无线宽带自组网模块，4G 公网 /WiFi AP/RJ45 可选

	z高清防水摄像球机，具备高性能逐行扫描 CMOS 传感器和高性能多媒体处理器、嵌入式 Linux 系统

	z H.265 视频编码，支持双码流，分辨率 1920×1080/1280*720 25fps/30fps

	z水平方向 360°旋转，垂直方向 -15° ~90°旋转。光学变焦 30X，20X 可选，数字变倍 20 倍。预置		

	 点 256 个，3D 降噪，抗抖动，自动聚焦，自动白平衡，背光补偿

	z激光测距，1公里夜间激光补光照明，炫目驱鸟功能 /航海指向功能可选

	z可以观看 2~10 公里，白天可以光学透雾与电子透雾结合

	z日夜转换模式 ICR 红外滤片式，红外线距离 60-80m

	z支持透雾，背光补偿，最小照度彩色：0.05Lux@(F1.6,AGCON)，黑白：0.01Lux@(F1.6,AGCON)

	z 128G SD 卡

	z北斗 /GPS 定位系统，支持 802.1b/g/n

	z频率范围 500-700/1300-1500MHz，宽带 5/10/20MHz 可调

	z传输速率峰值 100Mbps@20MHz

	z接收灵敏度 -103dBm@5MHz，发射功率 4瓦 (可调 )，传输距离＞ 30 公里 (视距 )

	z最大支持 15 跳，3跳以后带宽不下降，支持 128 个节点组网，组网时间小于 1秒

	z智能选频 /宽窄跳频抗干扰

	z一键式开机，无需配置和更改参数，运维便捷

	z电池 10.4Ah/12V，8 小时续航，平均功耗小于 30 瓦；可外接市电

	z工作温度 -40~+80°，三防等级 IP66，尺寸 260x167mm，重量 4.5kg

	z备件包括三角架、充电器、复合航空线、主天线、WiFi 天线、包装箱


